
Die Verwendung von Ultraschall zur Positionierung zentraler Venenkatheter ist eine bewährte Methode, um das Wohlbefinden der 
Patienten zu verbessern und gleichzeitig die Häufigkeit von Fehlpunktionen zu verringern.1 VascularSono ist eine von PAJUNK® 
entwickelte Gefäßpunktionskanüle, die sich durch eine hervorragende sonographische Sichtbarkeit auszeichnet. Die Ultraschallwellen 
werden bei diesem Verfahren sowohl in-plane als auch out-of-plane sehr deutlich vom Kanülenschaft und der Spitze reflektiert, auch bei 
steilem Einstichwinkel.2

Ultraschallgestützte Kanülen für die zentralvenöse Punktion
VascularSono

Echogene Kanülenspitze
Facettenschliff mit zwei Neigungswinkeln

 Verbessert die Sichtbarkeit der  
 Kanülenspitze unter Ultraschall

Cornerstone Reflektoren
360° Anordnung auf den ersten 20mm der Kanüle

 Optimierte Ultraschallsichtbarkeit des Kanülenschafts3

 Zuverlässige Identifizierung der Kanüle unabhängig vom  
 Einstichwinkel4, 5
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Indikator Kanülen- 
schliffrichtung 

MADE IN GERMANY



Größe Artikel-Nr. Passend für  
Führungsdrähte bis

VE

21 G x 70 mm 1187-4F070 0.018 Zoll 25

18 G x 70 mm 1187-4K070 0.035 Zoll 25

18 G x 100 mm 1187-4K100 0.035 Zoll 25

VascularSono

Ultraschallgestützte Kanülen für die zentralvenöse Punktion
VascularSono

Mögliche Anwendungsbereiche

Out-of-Plane Ansicht In-Plane Ansicht
 > VascularSono in der Vena jugularis  

 interna
 > VascularSono in der Vena subclavia
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